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Identifiera komponenterna 



I det har kapitlet far du hjalp att identifiera foljande: 

■ Komponenter i dockningsstationen for PC-plattan 

■ Komponenter pa PC-plattan 

■ Tangentbordskomponenter 

g^v. I det har kapitlet antas dockningsstationen vara i staende 
(vertikalt) lage vid beskrivningen av komponenterna. 
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Identifiera komponenterna 



Komponenter i dockningsstationen 
Framsidan 




Komponent 


Beskrivning 


O 


Dockningsstallning 


Haller PC-plattan nar den ar dockad. 


© 


Frigoringshandtag 


Matar ut PC-plattan fran 
dockningsstallningen. 


© 


Dockningskontakt 


Ansluter till PC-plattan. 




Dockningsutmatningsstift 


Kopplar fran PC-plattan fran 
dockningskontakterna nar du drar i 
frigoringshandtaget. 


© 


Dockningssparr 


Laser PC-plattan pa 
dockningsstallningen. 


© 


Armar for 

dockningsinriktning (2) 


Passar pa PC-plattans platser for 
dockningsinriktning nar du riktar in 
PC-plattan i dockningsstallningen. 
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Identifiera komponenterna 



Hoger sida 




Komponent 


Beskrivning 


O MultiBay 


Stoder en diskettenhet, CD-ROM- 




eller CD-RW-enhet, DVD-enhet, 




DVD/CD-RW-enhet eller en andra 




harddisk. 


© Vipparm 


Lutar dockningsstallningen framat och 
bakat for att fa olika visningsvinklar 
och olika dockningslagen. 
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Identifiera komponenterna 



Baksidan 




Komponent 


Beskrivning 


O 


RJ-45-natverksjack 


Ansluter en natverkskabel. 


© 


Uttag for extern bildskarm 


Ansluter en extra extern bildskarm 
eller OH-projektor. 


© 


Jack for ljudutgang 


Ansluter extra stereohorlurar eller 
stromanslutna stereohogtalare och 
ansluter ljudfunktionen for en 
ljud-/videoenhet som en TV eller VCR. 


0 


Jack for ljudingang 


Ansluter stereoljudfunktionen for extra 
ljudenheter som CD-enheter. 


© 


USB-uttag (3) 


Anslut extra USB-enheter. 


© 


Natstromsuttag 


Ansluter en natadapter. 


<^ Nar PC-plattan ar dockad maste RJ-45-natverkskabeln vara 
ansluten till dockingstationen och inte till PC-plattan. Mer 
information finns i "Anvanda kommunikationsenheter" i kapitel 4. 
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Identifiera komponenterna 



Vdnster sida 




Komponent 


Beskrivning 


O 


Uttag for extern MultiBay 


Ansluter extra USB-enheter. 


© 


MultiBay-frigoringsspak 


Matar ut en MultiBay-enhet 
fran platsen. 


© 


Plats for kabellas 


Kopplar en extra sakerhetskabel som 
faster dockningsstationen till ett fast 
foremal och inaktiverar 
frigoringsspaken for MultiBay. 


<^ Om en extra extern MultiBay-enhet ar ansluten till USB-uttaget 
maste aven enheten vara ansluten till extern natstrom. Las i det 
har kapitlet i avsnittet "Hoger sida". Om en extern MultiBay-enhet 
ar ansluten till uttaget for extern MultiBay behover du inte ansluta 
den externa MultiBay-enheten till natstrom. 
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Identifiera komponenterna 



Komponenter pa PC-plattan 




Dockningsinriktningsplatser for PC-plattan 

Dockningsinriktningsplatserna for PC-plattan passar i armarna 
for dockningsinriktning. 
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Identifiera komponenterna 




Komponent 


Beskrivning 


O 


Skarmskyddsplatser (2) 


Stabiliserar skarmskyddet nar det ar kopplat 
till PC-plattan. 


© 


Platser for universal- 
anslutningar (2) 


Faster skarmskyddet, mappen eller 
tangentbordet, i PC-plattan. 


© 


Plats for 

inriktningsnyckel 


Godtar en inriktningsnyckel for att forsakra 
ratt riktning. Om du t ex matchar 
inriktningsnyckeln med platsen for 
inriktningsnyckeln kan du enklare rikta in 
PC-plattan med tangentbordet nar du 
ansluter det. 
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Identifiera komponenterna 



Tcmgentbordskomponenter 




Komponent 


Beskrivning 


O 


Skarmskyddsplatser (2) 


Ansluter ett skarmskydd till tangentbordet. 


© 


Knapp for frigoring av 
anslutning 


Frigor en anslutning som ett skarmskydd 
eller en mapp, fran tangentbordet. 


© 


Platser for universal- 
anslutningar (2) 


Faster skarmskyddet eller mappen i 
tangentbordet. 


0 


Plats for 

inriktningsnyckel 


Godtar en inriktningsnyckel for att forsakra 
ratt riktning. 
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Docka PC-plattan 
och koppla bort 
den fran dockningsstationen 

I det har kapitlet beskrivs hur du utfor foljande: 

■ Ansluter till en stromkalla 

■ Dockar PC-plattan (i staende och liggande lage) 

■ Kopplar bort PC-plattan fran dockningsstationen 

■ Satter pa och stanger av systemet 

Du far aven anvisningar om hur du dockar PC-plattan med eller 
utan anslutet tangentbord. 
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Docka PC-plattan och koppla bort den fran dockningsstationen 



Ansluta till en stromkalla 



A 



Dockningsstationen maste vara ansluten till extern strom for att 
kunna anvandas. 

VARNING! Sa har undviker du elstotar eller skada pa utrustningen: 

■ Ta inte bort ndtsladdens jordningskontakt. Jordningskontakten har 
en viktig sakerhetsfunktion. 

■ Anslut stromsladden till ett jordat eluttag som du enkelt nar. 

■ Bryt strommen fran dockningsstationen genom att ta bort 
stromsladden fran eluttaget. 

I Placera inte nagonting pa stromsladdar och kablar. Placera dem sa 
att ingen trampar eller snubblar pa dem. Dra inte i en sladd eller 
kabel. Ta tag i kontakten nar du kopplar bort ndtsladden fran 
eluttaget. 



Sa har ansluter du till en stromkalla: 

1 . Anslut natadaptern till natstromsuttaget pa 
dockningsstationens baksida O. 

2. Anslut stromsladden till natadaptern ©. 

3. Satt i stromsladden i ett eluttag ©. 




Ansluta till en stromkalla 
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Docka PC-plattan och koppla bort den fran dockningsstationen 



Docka PC-plattan 

Nar du dockar PC-plattan kan den: 

■ sattas pa eller stangas av 

■ dockas med eller utan det extra tangentbordet 

Om skarmskyddet ar anslutet maste det vila pa PC-plattans skarm 
och inte vara vikt tillbaka. Detta forhindrar att 
dockningskontakten blockeras. 



Du ser till att dockningskontakten pa PC-plattan ar korrekt 
ansluten till dockningskontakten pa dockningsstationen genom 
att folja procedurerna i detta avsnitt. 



Om tangentbordet 

Dockningsstallningen har utformats for att passa PC-plattan med 
eller utan anslutet tangentbord. 

Utan anslutet tangentbord 

Nar PC-plattan ar ratt dockad utan att tangentbordet ar anslutet, 
sitter PC-plattan inte i jamnhojd med dockningsstallningen. 
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Docka PC-plattan och koppla bort den fran dockningsstationen 



Med anslutet tangentbord 

Det extra tangentbordet inkluderar en genomgangsanslutning for 
dockningskontakten sa att PC-plattan kan dockas med 
tangentbordet anslutet. 

Innan du dockar medan tangentbordet ar anslutet stanger du 
PC-plattan och tangentbordet och for tangentbordssparren at 
hoger for att lasa ihop dem. 




Fasta tangentbordet i PC-plattan 



Det gar inte att docka PC-plattan och koppla bort den fran 
dockningsstationen nar tangentbordet ar anslutet och oppet. 



Om du vill anvanda tangentbord och pekdon medan PC-plattan ar 
dockad, ansluter du ett externt USB-tangentbord och en mus till 
dockningsstationen. Mer information finns i avsnittet "Docka 
PC-plattan nar tangentbordet ar anslutet" langre fram i det har 
kapitlet. 
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Docka PC-plattan och koppla bort den Iran dockningsstationen 



Docka i staende lage 



(Sfcj. Innan du borjar placerar du dockningsstationen och 
dockningsstallningen pa en fast och plan yta. 



Sa har dockar du PC-plattan i staende lage: 

1 . Rikta in platserna for dockningsinriktning pa PC-plattans 
nedre kant med inriktningsarmarna pa dockningsstallningen. 
Medan du stoder dockningsstallningens baksida med ena 
handen sanker du ned PC-plattan i dockningsstallningen tills 
den nedre kanten av PC-plattan sitter pa plats. 

/\ Sa har forhindrar du felaktig dockning: 

■ Sank ned PC-plattan / dockningsstallningen; tryck inte 
PC-plattan mot dockningsstallningen. 

■ Sank ned de tva inrikningsplatserna pa PC-plattan i de tva 
inriktningsarmarna pa dockningsstallningen samtidigt och 
med samma kraft. 

■ De halkfria gummidynorna pa dockningsstallningens undre 
kant ska vila mot en stadig och plan yta t ex ett skrivbord. 




So/to / den nedre kanten pa PC-plattan i dockningsstallningen i 
staende lage 
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Docka PC-plattan och koppla bort den fran dockningsstationen 



2. Rikta in dockningskontakten pa baksidan av PC-plattan med 
dockningskontakten pa dockningsstallningen. Vrid sedan den 
ovre delen av PC-plattan mot dockningsstallningens overdel 
tills kontakterna sitter ratt for anslutningen. 

/\ Du forhindrar felaktig dockning genom att kontrollera att 
inriktningsplatserna pa den nedre kanten av PC-plattan 
sitter ordentligt i inriktningsarmarna pa dockningsenheten, 
innan du positionerar dockningskontakterna for anslutning. 




Rikta in och positionera dockningskontakterna i liggande lage 
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Docka PC-plattan och koppla bort den Iran dockningsstationen 



3. Placera bada tummarna pa tryckpunkterna som visas nedan 
pa PC-plattans framsida och fmgrarna pa tryckpunkterna som 
visas nedan pa dockningsstallningens baksida. Klam sedan 
ihop kontakterna pa PC-plattan och dockningsstallningen. 
Tryck lika hart och samtidigt pa alia fyra tryckpunkter. Ett 
knapp och klick kan horas nar anslutningen har gjorts. 




Identifiera tryckpunkterna pa PC-plattan och dockningsstallningen i 
staendelage 
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Docka PC-plattan och koppla bort den fran dockningsstationen 



Om dockningsstallningen ar placerad i skrivlage trycker du 
bara PC-plattan pa plats. Mer information om skrivlage finns 
i avsnittet "Andra vinkeln pa PC-plattan" i kapitel 4. 




Information om hur du staller in skrivbordsvideoprofiler forsta 
^ :5 ^ gangen eller anpassar dina installningar finns i kapitel 3 
" Anvanda skrivbordsvideoprofiler" . 
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Docka PC-plattan och koppla bort den Iran dockningsstationen 



Docka i liggande lage 



Innan du borjar placerar du dockningsstationen och 
dockningsstallningen pa en fast och plan yta. 



Sa har dockar du PC-plattan i liggande lage: 

1 . Rikta in platserna for dockningsinriktning pa PC-plattans 
nedre kant med inriktningsarmarna pa dockningsstallningen. 
Medan du stoder dockningsstallningens baksida med ena 
handen for du in PC-plattan i dockningsstallningen tills den 
nedre kanten av PC-plattan (visas pa hoger sida i bilden 
nedan) sitter pa plats. 

/\ Sa har forhindrar du felaktig dockning: 

■ For in PC-plattan / dockningsstallningen; tryck inte 
PC-plattan mot dockningsstallningen. 

■ For in de tva inriktningsplatserna pa PC-plattan i de tva 
inriktningsarmarna pa dockningsstallningen samtidigt och 
med samma kraft. 

■ De halkfria gummidynorna pa dockningsstallningens undre 
kant ska vila mot en stadig och plan yta t ex ett skrivbord. 




Satta i den nedre kanten pa PC-plattan i dockningsstallningen i 
liggande lage 
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Docka PC-plattan och koppla bort den fran dockningsstationen 



2. Rikta in dockningskontakten pa baksidan av PC-plattan med 
dockningskontakten pa dockningsstallningen. Vrid sedan den 
vanstra delen av PC-plattan mot dockningsstallningens 
overdel tills kontakterna sitter ratt for anslutningen. 

/\ Du forhindrar felaktig dockning genom att kontrollera att 
inriktningsplatserna pa den nedre kanten av PC-plattan 
sitter ordentligt i inriktningsarmarna pa dockningsenheten, 
innan du positionerar dockningskontakterna for anslutning. 




Rikta in och positionera dockningskontakterna i liggande lage 
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Docka PC-plattan och koppla bort den fran dockningsstationen 



3. Placera bada tummarna pa tryckpunkterna som visas nedan 
pa PC-plattans framsida och fingrarna pa tryckpunkterna som 
visas nedan pa dockningsstallningens baksida. Klam sedan 
ihop kontakterna pa PC-plattan och dockningsstallningen. 
Tryck lika hart och samtidigt pa alia fyra tryckpunkter. Ett 
knapp och klick kan horas nar anslutningen har gjorts. 




Identifiera tryckpunkterna pa PC-plattan och dockningsstallningen i 
liggande lage 



Information om hur du staller in skrivbordsvideoprofiler forsta 
^ :5 ^ gangen eller anpassar dina installningar finns i kapitel 3 
"Anvanda skrivbordsvideoprofiler". 
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Docka PC-plattan och koppla bort den fran dockningsstationen 



Docka PC-plattan nar tangentbordet 
ar anslutet 

Sa har anvander du ett tangentbord och ett pekdon medan 
PC-plattan ar dockad: 

» Anslut ett extra USB -tangentbord och mus till 
dockningsstationen. 




Kontrollera att skrivbordsvideoprofilerna ar aktiverade. Mer 
information finns i kapitel 3, "Anvanda skrivbordsvideoprofiler". 





PC-platta korrekt dockad med tangentbordet anslutet 
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Docka PC-plattan och koppla bort den fran dockningsstationen 



Det gar inte att docka PC-plattan och koppla bort den fran 
dockningsstationen nar tangentbordet ar anslutet och oppet. 




PC-platta felaktigt dockad med tangentbordet anslutet 
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Docka PC-plattan och koppla bort den fran dockningsstationen 



Koppla bort PC-plattan 
fran dockningsstationen 

Vid bortkoppling fran dockan kan PC-plattan vara pasatt eller 
avstangd. 

Sa har kopplar du bort PC-plattan fran dockningsstationen: 
1 . Dra i frigoringshandtaget. 




Dra i frigoringshandtaget. 
2. Dra bort PC-plattan fran dockningsstallningen. 




Ta bort PC-plattan fran dockningsstallningen 



2-14 



Referenshandbok 



Docka PC-plattan och koppla bort den fran dockningsstationen 



Stitta pa och stanga av systemet 

Nar PC-plattan ar dockad i PC-plattans dockningsstation satter du 
pa eller stanger av systemet med stromknappen pa PC-plattan. 
Strom till PC-plattan kan vara pa eller av nar du dockar med eller 
kopplar bort fran dockningsstationen. 
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Anvanda 
skrivbordsvideoprofiler 



Med skrivbordsvideoprofilerna for PC-plattan kan du anpassa 
arbetsmiljon efter egna behov. I hjalpprogrammet NVIDIA 
nView Desktop Manager andras videoprofilen (installningar) 
automatiskt for PC-plattan nar du dockar i dockningsstationen 
och kopplar bort fran dockan. 



PC-plattan levereras med endast profilen for ej dockad PC-platta 
aktiverad. Alia ytterligare profiler ar inaktiverade. HP 
rekommenderar att du aktiverar profilerna nar du lagger till en 
dockningsstation, bildskarm i full storlek eller externt 
tangentbord och mus till systemet. 



Sa har borjar du anvanda skrivbordsvideoprofilerna: 

■ Stall in maskinvaran. 

■ Aktivera standardprofilerna. 

■ Anpassa profilerna (extra). 
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Amanda skrivbordsvideoprofiler 



Stall a in maskinvaran 

Kontrollera att maskinvaran ar placerad sa att PC-plattans 
bildskarm och den externa bildskarmen ar i en bekvam 
visningsposition och att tangentbordet, musen och 
dockningsstationen ar latta att na. 




PC-plattan dockad i visningsldge med extern bildskarm, 
tangentbord och mus 

Sa har staller du in maskinvaran: 

1. Anslut en bildskarm i full storlek, USB-tangentbord och 
USB -mus till dockningsstationen. 

2. Nar PC-plattan ar avstangd dockar du den i 
dockningsstationen. (Se kapitel 2, "Docka PC-plattan och 
koppla bort den fran dockningsstationen"). 

3. Satt pa PC-plattan. 
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Aktivera standardprofiler 

Sa har aktiverar du standardprofilerna: 

1 . Valj Start > Kontrollpanelen > Andra alternativ pa 
Kontrollpanelen > ikonen NVIDIA nView Desktop 
Manager > fliken Profiles (Profiler). 

<^ Du kan aven hogerklicka pa skrivbordet och sedan 

valja nView Properties > ikonen nView Desktop Manager > 
fliken Profiles (Profiler), 

2. I den ovre delen av fliken Profiles (Profiler) marker ar du 
kryssrutorna for de profiler som du vill aktivera. 

3. Valj OK. 

4. Testa standard videoprofilen: 

a. Koppla bort PC-plattan fran dockningsstationen. 

b. Docka PC-plattan. 



Det ar normalt att skarmen flimrar eller morknar tillfalligt eller att 
orienteringen blir annorlunda an vantat tills profilen helt har 
aktiverats. 



Nar du dockar PC-plattan aktiveras standardvideoprofilen. 

■ Bilden pa den externa bildskarmen visas i liggande vy. 

■ Bilden pa den externa bildskarmen ar en forlangning av 
Windows-skrivbordet fran PC-plattan. 

■ Aktivitetsfaltet visas pa den externa bildskarmen. 

■ Programfonster kan dras fran en bildskarm till en annan. 

Experimentera med standardprofilerna for att bestamma om de ar 
lampliga for ditt arbetssatt. 
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Anvanda skrivbordsvideoprofiler 



Anpassa profiler (extra) 



Med hjalpprogrammet nView Desktop Manager kan du skapa en 
profil for ej dockad PC-platta, en for anpassad dockning och en 
anpassad profil for skrivlage. 

Kontrollera att hjalpprogrammet nView Desktop Manager och 
fonstret Save Profile (Spara profil) ar oppna medan du andrar alia 
installningar som du vill anpassa. 



S^v. Du maste spara installningarna fran en profil innan du borjar 



Sa har identifierar du en personlig profil som ska anpassas: 

1 . Valj Start > Kontrollpanelen > Andra alternativ pa 
Kontrollpanelen > ikonen NVIDIA nView Desktop 
Manager > fliken Profiles (Profiler). 

<^ Du kan aven hogerklicka pa skrivbordet och sedan 

valja nView Properties > ikonen nView Desktop Manager > 
fliken Profiles (Profiler). 

2. Pa den nedre delen av fliken Profiles (Profiler) valjer du den 
typ av profil som du vill andra. (Fonstret Save Profile (Spara 
profil) oppnas och flikarna Windows och Hot Keys 
(Snabbtangenter) laggs till i nView Desktop Manager.) 

3. Flytta fonstret Save Profile (Spara profil) till sidan for att fa 
atkomst till nView Desktop Manager-alternativen. 




anpassa en annan. 



Identifiera profiler! 



Andra fonsterkontrolldefinitionerna 



Sa har andrar du fonsterkontrolldefinitionerna: 



1. Valj fliken Windows. 

2. Andra alternativen. 

3. Klicka pa Apply (Anvand). 
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Andrei snabbtangentdefinitionerna 

Sa har andrar du snabbtangentdefinitionerna: 

1. Valj fliken Hot Keys (Snabbtangenter) i hjalpprogrammet 
nView Desktop Manager. 

2. Valj den systemuppgift som du vill lagga till. 

3. Valj Add (Lagg till). 

4. Tryck pa de snabbtangenter som du vill tilldela till denna 
systemuppgift. 

5. Valj OK. 

6. Klicka pa Apply (Anvand). 

Mer information om ett objekt pa fliken Hot Key 
(Snabbtangenter) far du om du valjer objektet. Valj sedan ikonen 
med fragetecknet i det ovre hogra hornet av nView Desktop 
Manager- fonstret. 

Du kan tilldela olika snabbtangenter for varje profil. 



Andra videoinstallningarna 

Nar du andrar videoinstallningarna maste hjalpprogrammet 
nView Desktop Manager vara oppet. Valj Start > 
Kontrollpanelen > ikonen Utseenden och teman > ikonen 
Bildskarm > fliken Installningar. Pa Kontrollpanelen kan du 
justera en mangd olika aspekter inklusive foljande: 

■ Videoupplosning och fargdjup 

■ Utokat skrivbord till en andra bildskarm 

□ Videoupplosning och fargdjup for en andra bildskarm 

□ Den externa bildskarmens (bildskarm 2) position i 
forhallande till den inbyggda bildskarmen (bildskarm 1) 

■ Bara extern bildskarm eller bara inbyggd bildskarm. (Dessa 
tva alternativ kan du ocksa na pa Q Menu.) 
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Definiera program att starta 

Varje profil kan starta ett antal program. Medan du redigerar 
profilen startar du de program som du vill att profilen automatiskt 
ska oppna. Om du inte vill att program automatiskt ska oppnas 
nar en profil aktiveras, stanger du alia program innan du sparar 
den anpassade profilen. 



gtjv. Det kan vara lampligt att spara Microsoft Journal i den personliga 



Nar du har andrat installningarna for hjalpprogrammet nView 
Desktop Manager, andrat videoinstallningarna och defmierat de 
program som ska startas, sparar du den anpassade profilen: 

1. I fonstret Save Profile (Spara profil) valjer du knappen 
Save (Spara). 

2. Valj OK i hjalpprogramfonstret. 

Om du avslutar hjalpprogrammet utan att spara gar andringarna i 
den anpassade profilen forlorade. 



Sa har anvander du personliga profiler: 

1 . Valj Start > Kontrollpanelen > Andra alternativ pa 
Kontrollpanelen > ikonen NVIDIA nView Desktop 
Manager > fliken Profiles (Profiler). 

2. Pa den ovre delen av fliken valjer du om du vill anvanda 
standardprofilen eller de anpassade profilerna, genom att 
anvanda nedpilen for att valj a standardprofilen eller 
alternativen My Docked Profile (Min dockningsprofil), 
My Undocked Profile (Min profil for ej dockad PC-platta) 
eller My Write Profile (Min skrivprofil). 




skrivprofilen. 



Spara profilen 



Anvanda personliga profiler 



3. Valj OK. 
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Anvanda dockningsstationen 
och skarmskyddet till 

PC-plattan 



I det har kapitlet beskrivs foljande: 

■ Andra PC-plattans orientering och visningsvinkel 

■ Anvanda extra MultiBay-enheter 

■ Ansluta och anvanda externa enheter 

■ Anvanda kommunikationsenheter 

■ Ansluta och koppla fran skarmskyddet 

Om du vill folja procedurer och anvanda informationen i det har 



kapitlet forutsatts det att PC-plattan ar i staende lage om inget 
annat har angetts. 
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Andra orientering och visningsvinkel 

Med dockningsstationen kan du andra PC-plattans orientering. 
Du kan andra orienteringen fran staende (vertikalt) till liggande 
(horisontellt). Du kan aven andra vinkeln for PC-plattan fran en 
visningsposition (visningslage) till en handskriftsposition 
(skrivlage). 

Andra orienteringen 

Sa har andrar du PC-plattan fran staende till liggande: 
» Vand PC-plattan moturs. 




Andra PC-plattan fran staende till liggande 
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Sa har andrar du PC-plattan fran liggande till staende: 
» Vand PC-plattan medurs. 




Andra PC-plattan fran liggande till staende 

Nar du andrar orienteringen andras aven automatiskt 
orienteringen av bilderna pa PC-plattans skarm. 

S^v. Dockningshandtaget ska bara vara overst eller till vanster. 
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Andrei vinkeln pa PC-plattan 



Med vipparmen som ansluter dockningsstallningen med 
dockningsstationens bas kan du andra vinkeln pa PC-plattan fran 
visningslage till skrivlage. 




PC-platta i visningslage 




PC-platta i skrivlage 

Om du andrar PC-plattan mellan visningslage och skrivlage 
aktiveras hjalpprogrammet NVIDIA nView Desktop Manager 
som automatiskt andrar laget for PC-plattan. Mer information 
finns i kapitel 3, "Anvanda skrivbordsvideoprofiler". 
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Ativan da extra MultiBay-enheter 

Foljande MultiBay-enheter kan anvandas med 
dockningsstationen: 

■ Diskettenhet 

■ CD-ROM- eller CD-RW-enhet 

■ DVD-enhet 

■ DVD/CD-RW-enhet 

■ Harddisk 

SE UPP! Statisk elektricitet kan skada elektroniska komponenter. Innan 
du borjar bor du kontrollera att du ar jordad (inte ar laddad med statisk 
elektricitet) genom att rora vid ett jordat, omalat metallforemal eller yta. 
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Stitta i och ta bort enheter 

Enhet Atgard Stromlage 

■ Diskettenhet Isattning Av 

■ Harddisk Borttagning Av 

■ CD-RW 

■ DVD/CD-RW 

■ CD Isattning Av eller Pa 

H DVD (inte vantelage eller vilolage) 

Borttagning Av eller Pa 

(inte vantelage eller vilolage) 



Sa har satter du i en MultiBay-enhet: 
» For in enheten pa platsen. 




Satta i en MultiBay-enhet 

Sa har matar du ut en MultiBay-enhet: 

SE UPP! Kontrollera att all MultiBay-aktivitet har stoppat innan du tar 
bort en enhet fran en MultiBay-plats. Om du tar bort en enhet innan 
MultiBay-aktivitet har stoppat kan det resultera i forlust av data. 
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1. Dra i frigoringshandtaget for MultiBay-enheten. 




Dra i frigoringshandtaget for MultiBay-enheten 

<f^ Om sakerhetskabeln sitter i pa platsen for sakerhetskabel, maste 
kabeln tas bort innan du kan dra i frigoringsspaken. 

2. Dra ut enheten fran platsen. 




Ta bort en MultiBay-enhet 
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Anvdnda externa MultiBay-enheter 

Uttaget till dockningsstationens externa MultiBay kraver inte att 
den externa MultiBay-enheten ar ansluten till natstrom. Mer 
information finns i External MultiBay Reference Guide. 

Anvanda sakerhetsfunktioner 

Nar en sakerhetskabel sitter pa platsen for sakerhetskabel gar det 
inte att mata ut MultiBay-enheten genom att dra i 
frigoringsspaken for MultiBay-enheten. 

Sakerhetskabeln fungerar aven som stoldskydd nar den ar fast vid 
ett fast foremal. 

Anvand en sakerhetskabel fran HP-auktoriserad aterforsaljare 
eller bestall direkt fran HP:s webbplats http://www.hp.com. Valj 
land eller region i listan. 



Sjj. Sakerhetslosningar ska ha avskrackande effekt. Dessa losningar 

^ :5 ^ forhindrar inte att produkten missbrukas eller stjals. 
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Sa har satter du i en sakerhetskabel: 

1 . Dra sakerhetskabeln runt ett fast foremal. 

2. Om kabeln har en nyckel O anvander du den for att lasa och 
lasa upp kabeln. 

3. Dra sakerhetskabellaset genom kabelloopen och satt 
i kabeln © pa platsen for sakerhetskabeln pa 
dockningsstationen. 




Satta i en sakerhetskabel 



Ansluta och anvanda externa enheter 

Anslut externa enheter till dockningsstationens uttag. 



SE UPP! Anslut inte enheterna till uttagen pa PC-plattan nar denna ar 
dockad i dockningsstationen. Om du inte anvander uttagen pa 
dockningsstationen kan det resultera i forsdmrad prestanda. Kontrollera 
att alia enhetsanslutningar ar gjorda och att enheten far strom. 
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Ansluta externa standardenheter 

Jacken och uttagen pa PC-plattan och dockningsstationen stoder 
vanliga externa enheter. 

■ Information om vilket jack eller uttag du ska anvanda finns i 
dokumentationen till enheten. 

■ Information om hur du installerar eller laddar ned 
programvara som kravs for enheten finns i dokumentationen 
till enheten, hjalpen i operativsystemet eller pa tillverkarens 
webbplats. 

Sa har ansluter du en vanlig extern enhet till dockningsstationen: 

1. Stang av systemet (PC-plattan dockad i dockningsstationen). 

2. Om du ansluter en stromansluten enhet stanger du av 
enheten. 

/\ Anvand inte portarna eller jacken pa PC-plattan medan 
den ar dockad i dockningsstationen. Anvand portarna och 
jacken som finns pa dockningsstationen. Om du inte 
anvander uttagen pa dockningsstationen kan det resultera i 
forsamrad prestanda. Du kan anvanda modemjacket pa 
PC-plattan medan den ar dockad eftersom det inte finns 
nagot modemjack pa dockningsstationen. 

3. Anslut enheten till ett jack eller ett uttag pa 
dockningsstationen. 

4. Om du ansluter en stromansluten enhet maste du satta i 
enhetens stromsladd i ett jordat eluttag. 

5. Satt pa enheten. 

6. Satt pa systemet genom att trycka pa PC-plattans 
stromknapp. 

Du kopplar bort en extern standardenhet fran dockningsstationen 
genom att stanga av enheten och sedan koppla bort den fran 
dockningsstationen. 
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Ansluta bildskarmar 

Du ansluter en extern bildskarm till systemet genom att satta i 
bildskarmskabeln i uttaget for den externa bildskarmen pa 
dockningsstationens baksida. 

Om du ansluter bildskarmskabeln till uttaget pa PC-plattan 
medan PC-plattan ar dockad i dockningsstationen kan detta 
orsaka forsamrad prestanda. 



VGA-enheter som bildskarmar och projektorer kan inte anslutas 
till PC-plattan och dockningsstationen samtidigt. Om du t ex har 
en bildskarm ansluten till dockningsstationen kan du inte ansluta 
en projektor till PC-plattans uttag for extern bildskarm. Du maste 
antingen koppla bort PC-plattan fran dockningsstationen eller 
koppla bort bildskarmen fran dockningsstationen och ansluta 
projektorn till den. 



Om ingen bild visas pa en bildskarmsenhet medan PC-plattan 
ar dockad kan du lasa i kapitel 3, "Anvanda 
skrivbordsvideoprof iler " . 



Ansluta USB-enheter 

Externa USB-enheter som tangentbord, mus, enhet, skrivare, 
skanner eller hubb kan anslutas till dockningsstationen. 
USB-uttagen pa dockningsstationen stoder USB 2.0- och 
1. 1-kompatibla enheter. USB-uttagens placeringar pa 
dockningsstationen finns i kapitel l,"Identifiera komponenterna". 
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En hubb ar en anslutningsenhet som kan vara stromdriven eller 
inte. Stromdrivna hubbar maste anslutas till extern strom. Hubbar 
som inte ar stromdrivna maste anslutas antingen till ett USB-uttag 
pa dockningsstationen eller till en port pa en stromansluten hubb. 
USB-hubbar kan anslutas till ett USB-uttag pa 
dockningsstationen eller till andra USB-enheter. Hubbar stoder 
olika antal USB-enheter och anvands for att oka antalet 
USB-enheter i systemet. 

En del USB-enheter kan krava ytterligare supportprogramvara 
som vanligtvis levereras med enheten. Programvaruinformation 
om en bestamd enhet finns i dokumentationen till enheten. 

Anvanda kommunikationsenheter 

Du ansluter systemet till ett natverk nar PC-plattan ar dockad 
i dockningsstationen genom att satta i natverkskabeln i 
RJ-45-natverksjacket pa dockningsstationens baksida, 
inte i RJ-45-natverksjacket pa PC-plattan. 



SE UPP! Samtidig anslutning av ndtverkskablar i jack pa PC-plattan 
och dockningsstationen orsakar forsdmrad natverksatkomst eller att 
natverket inte gar att na. 



Anslutning och aktivitet i kabelanslutet natverk indikeras med 
anslutningslampor for LAN (Local Area Network) pa PC-plattans 
ovansida (nar PC-plattan ar i staende lage) eller pa vanster sida av 
PC-plattan (nar PC-plattan ar i liggande lage), aven om 
natverkskabeln sitter i RJ-45-natverksjacket till 
dockningsstationen. Tradlos natverksanslutning och -aktivitet 
indikeras med aktivitetslampan for tradlost LAN pa PC-plattans 
framsida. Mer information finns i Maskinvaruhandboken pa CD:n 
Documentation Library Tablet PC Series . 

Du anvander PC-plattans inbyggda modem medan den ar dockad 
genom att anvanda PC-plattans RJ-1 1-telefonjack pa PC-plattans 
undersida. 
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Stitta fast och koppla 
fran skarmskyddet 

Nar du anvander bara PC-plattan ansluter du skarmskyddet till 
PC-plattan. Nar du anvander PC-plattan med tangentbordet for 
PC-plattan ansluter du skarmskyddet till tangentbordet. 

Nar du ansluter skarmskyddet till PC-plattan eller tangentbordet 
maste du kontrollera att inriktningsnyckeln pa skarmskyddet kan 
sattas i pa platsen for inriktningsnyckel pa PC-plattan eller 
tangentbordet. 

Ansluta skarmskyddet till PC-plattan 

Sa har ansluter du skarmskyddet till PC-plattan: 

1 . Rikta in de 4 klammorna (2 uppsattningar med 2 st) pa 
skarmskyddet med de 2 platserna for universalanslutning och 
de 2 platserna for skarmskydd pa PC-plattan. 

2. Tryck in klammorna pa skarmskyddet pa platserna pa 
PC-plattan. 



Ansluta skarmskyddet till PC-plattan 
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3. Vik skarmskyddet over PC-plattans skarm. 




Vika skarmskyddet over PC-plattans skarm 
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Koppla bort skarmskyddet fran PC-plattan 

Du kopplar bort skarmskyddet fran PC-plattan genom att fora pa 
och halla kvar knappen for frigoring av anslutning O pa 
PC-plattan nar du kopplar bort klammorna pa skarmskyddet fran 
platserna pa PC-plattan ©. 




Koppla bort skarmskyddet fran PC-plattan 
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Ansluta skarmskyddet till tangentbordet 

Sa har ansluter du ett skarmskydd till tangentbordet: 

1 . Rikta in de 4 klammorna (2 uppsattningar med 2 st) pa 
skarmskyddet med de 2 platserna for universalanslutning och 
de 2 platserna for skarmskydd pa tangentbordet. 

2. Tryck in klammorna pa skarmskyddet pa platserna pa 
tangentbordet. 




Ansluta ett skarmskydd till tangentbordet 
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» Vik skarmskyddet over PC-plattans skarm 




Vika skarmskyddet over PC-plattan med tangentbordet fastsatt 

Koppla bort skarmskyddet 
firm tangentbordet 

Du kopplar bort skarmskyddet fran tangentbordet genom att fora 
pa och halla kvar knappen for frigoring av anslutning O pa 
tangentbordet nar du kopplar bort klammorna pa skarmskyddet 
fran platserna pa tangentbordet ©. 




Koppla bort skarmskyddet fran tangentbordet 
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A 



Felsokning 



Fa hjalp 

Om du har problem som inte har tagits upp i denna handbok kan 
du fa mer information och annan hjalp pa foljande platser. 

HP Customer Care 

I Nordamerika ringer du HP Customer Care pa 1-800-474-6836. 
Denna tjanst ar tillganglig dygnet runt, alia dagar i veckan. 

I syfte att standigt forbatttra kvaliteten kan samtal komma att 
spelas in eller overvakas. 



Utanfor Nordamerika ringer du narmaste HP Customer Care. 
Telefonnummer for HP Customer Care finns pa HP:s webbplats. 
Ga till HP:s webbplats genom att logga in pa Internet pa 
http://www.hp.com. Valj land eller region i listan. 

Kontrollera att du har foljande tillgangligt innan du ringer HP: 

■ Dockningsstation for PC-plattan 

■ Serienummer for all HP-maskinvara (finns pa baksidan av 
produktidentifieringsetiketterna pa maskinvaran.) 

■ Forhallandena under vilka felet uppstod 

■ Maskinvara och programvara som du anvander 

■ En lista over enheter och felmeddelanden som har visats 
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HP:s webbplats 

Senaste information om denna produkt och de senaste 
drivrutinerna finns pa HP:s webbplats. Du kan ga till HP:s 
webbplats genom att logga in pa Internet pa http://www.hp.com. 

HP-auktorisemd aterfdrsaljare 

For att fa namnet pa den narmaste HP-auktoriserade 
aterforsaljaren: 

■ I USA ringer du 1-800-345-1518. 

■ I Kanada ringer du 1-800-263-5868. 

■ Om du befinner dig nagon annanstans kan du fa information 
om platser och telefonnummer pa HP:s webbplats eller i 
haftet Worldwide Telephone Numbers (bara pa engelska) som 
medfoljer PC-plattan. 



A-2 



Referenshandbok 



Felsokning 



Felsoka, orsaker och atgarder 

I foljande tabell visas mojliga fel, mojliga orsaker for varje fel 
och rekommenderade atgarder. 

Dockningsfel 



Fel 



Trolig orsak 



Atgard 



PC-plattan sitter 
inte i ordentligt i 
dockningsstationen. 



PC-plattan sitter inte 
i ordentligt. 



PC-plattan ar inte 
inriktad med 
inriktningsarmarna pa 
dockningsstallningen. 



Stod baksidan av 
dockningsstallningen med 
handen nar du dockar 
PC-plattan. Klam ihop de ovre 
hornen pa PC-plattan och 
dockningsstallningen sa att 
dockningskontakterna sitter 
pa plats. 

Rikta om PC-plattan och 
klam ihop de ovre hornen 
pa PC-plattan med 
dockningsstallningen medan 
du stoder baksidan pa 
dockningsstallningen. 



Det gar inte att Utmatningsstiftet Dra frigoringshandtaget 

koppla bort kanske inte var langre ut. 

PC-plattan fran tillrackligt kraftfullt. 

dockningsstationen. A Overdrivet vald 

kan skada 

systemkomponenter. 



Referenshandbok 



A-3 



Felsokning 



Orienteringsfel med PC-plattan 



Fel 



Trolig orsak 



Atgard 



PC-plattan ar PC-plattan ar Byt till skrivlage for PC-plattan. Se 

inte den primara i visningslage. "Andra vinkeln pa PC-plattan" i den 

bildskarmen. har handboken. Mer information 

angaende visnings- och skrivlagen 
for PC-plattan finns 
i Programvaruhandboken pa CD:n 
Documentation Library Tablet 
PC Series. 

Standardprogra Skrivbordsvideoprofiler Aktivera skrivbordsvideoprofiler. 



m visas inte nar 
PC-plattan ar i 
visnings- eller 
skrivlage. 



har inaktiverats. 



Programmen har tagits 
bort fran profilen. 



Se kapitel 3, "Anvanda 
skrivbordsvideoprofiler". 

Aterstall standardprogrammen i 
profilinstallningarna. Se kapitel 3, 
"Anvanda skrivbordsvideoprofiler". 



Fel pa MultiBay-enhet 



Fel 



Trolig orsak 



Atgard 



En 

MultiBay-enhet 
kanns inte igen 
som del av 
systemet. 



Enheten har inte satts 
i ordentligt pa 
MultiBay-platsen. 



Ta ut enheten och satt sedan i den 
igen enligt kapitel 4, "Anvanda 
dockningsstationen och 
skarmskyddet till PC-plattan". 
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Fel pa extern enhet 



Fel 


Trolig orsak 


Atgard 


En ny enhet 
kanns inte igen 
som del av 
datorsystemet. 


Kabeln till enheten eller 
stromsladden ar 16s. 


Kontrollera att alia kablar sitter 
ordentligt i enheten och 
dockningsstationen. 
Kontrollera att alia stromsladdar 
sitter ordentligt i enheten och 
eluttaget. 




Enheten anslots medan 
systemet var pasatt. 


Stang av systemet, satt pa 
enheten (om tillampligt) och starta 
om PC-plattan. 




Kablarna ar anslutna till 
fel uttag. 


Information om hur du identifierar 
kontakterna pa dockningsstationen 
finns i kapitel 1, "Identifiera 
komponenterna" Information om 
vilka kontakter du ska anvanda 
finns i dokumentationen till 
enheten. 




Enhetsdrivrutiner kan 
behova installeras pa 
PC-plattan. 


Installera drivrutiner enligt 
instruktionerna fran tillverkaren av 
enheten. 
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Specifikationer 



Matt 

Dockningsstationen kraver foljande diskutrymme: 

■ Visningslage: 20,3 x 20,3 cm (8,0 x 8,0 turn) 

■ Skrivlage: 21,6 x 45,7 cm (8,5 x 18 turn) 

Driftsmiljo 



Faktor Metriskt 


USA 


Temperatur 


Drift 10° till 35° C 


50° till 95° F 


Eji drift -10° till 60° C 


14° till 140° F 


Relativ fuktighet (ej kondenserande) 


Drift 10 till 90% 


10 till 90 % 


Ej i drift 5 till 90 % 


5 till 90 % 


Maximal hojd (lufttryck) 


Drift 3 048 m 


10 000fot 


Eji drift 9 144m 


30 000 fot 
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Stromfdrsdrjning 



Stromforsorjning 


Grad 


Arbetsspanning 


100-120/220-240 Vrms 


Driftsstrom 


1 ,7/0,85 A RMS 


Arbetsfrekvens 


50 till 60 Hz AC 


Vid drift med en likstromkalla 


18,5 V MAX 


<^ Denna produkt har utformats for IT-stromsystem i Norge med 


fas till fas-spanning som inte overstiger 240 Vrms. 
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A 

Armar, inriktning 1-2 

c 

CD-ROM-enhet 4-5 
CD-RW-enhet 4-5 

D 

Diskettenhet 4-5 
Docka 
Fel A-3 

Kontakt 1-2, 2-3 
Med tangentbord 2-4 
PC-platta 2-3,2-7, 2-11 
Stallning 1-2 

Dockningssparr 1-2 

Dockningsutmatningsstift 1-2 

Driftsmiljo B-2 

DVD/CD-RW-enhet 4-5 

DVD-enhet 4-5 

E 

Enheter 

Extern MultiBay 4-8 

Kommunikation 4-12 

USB 4-11 
Externa enheter 

Ansluta 4-8, 4-9 

Uttagsplatser 1-5 



F 

Fel A-3 
Felsokning A-l 
Frigoringshandtag , 

dockningsstallning 1-2, 2-14 
Frigoringsknapp, anslutning 
Pa PC-plattans 
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PC-platta 4-15 
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Frigoringsspak, 

MultiBay 1-5, 4-7 
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Hojdspecifikationer B-l 
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Inriktningsplatser 
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Jack for ljudingang 1-4 
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K 

Klammor, skarmskydd 4-13 
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Komponenter 
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PC-platta 1-7, 1-8 
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L 

Liggande orientering 4-2 
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Orientering 
Fel A-4 
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